
 

LUBRAX HYDRA 
 
Óleo para sistema hidráulicos que operem em condições severas de pressão e temperatura. 
Disponível nos graus ISO 32, 46, 68, 100, 150 e 320. 
 
LUBRAX HYDRA  é formulado com óleos básicos parafínicos e aditivos especiais que evitam 
o desgaste e a corrosão das peças lubrificadas. Sua aditivação lhe garante resistência à 
oxidação e à formação de espuma. 
 
LUBRAX HYDRA  é recomendado para uso em sistemas hidráulicos de alta pressão, tais 
como elevadores, equipamentos de mineração, máquinas de moldagem e injeção de 
plásticos, prensas e máquinas operatrizes. 
 
LUBRAX HYDRA  atende às especificações da norma DIN 51524 parte 2 (HLP)(1). 
 
LUBRAX HYDRA  68 também pode ser usado em sistemas hidráulicos automotivos, como os 
de máquinas agrícolas, tratores e escavadeiras. 
 
O nome LUBRAX HYDRA  é a nova denominação do antigo LUBRAX INDUSTRIAL SH-...-
AD. 
 
Aditivos - anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante e 
abaixador do ponto de fluidez 

ANÁLISES TÍPICAS (2) 

GRAU ISO  32 46 68 100 150 320 

Densidade a 20/4°C  0,871 0,879  0,883 0,887 0,891 0,899 
Ponto de Fulgor (VA) °C 230 240 250 264 276 300 
Ponto de Fluidez °C -18 -18 -15 -15 -12 -6 
Viscosidade a 40°C cSt 31,7 44,0 64,5 96,4 146,7 31 6 
Viscosidade a 100°C cSt 5,42 6,60 8,43 11,03  14,52 24,0 
Índice de Viscosidade  105 101 100 99 97 96 
Índice de Acidez Total mgKOH/g 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 
Demulsibilidade (tempo de 
separação)  a 54°C: 
  a 82°C: 
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(1) O enquadramento no requisito do teste ISO 4406 é feito sob demanda, implicando em custos adicionais de filtragem. 
(2) As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para 
informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica. 

 
Janeiro/2011 

 


